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Data:

Budowa z przebudową ulicy Zielonej

w Pogorzeli

Wykonawca projektu

Projektował:

Nr uprawnień:

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Wiesław Kostórkiewicz

1760/94/Lo

FEDERACJA SNT-NOT w Poznaniu

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS

ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

Zamawiający

Skala:

Nr rysunku:

Stadium:

Gmina Pogorzela

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

Podpis:

Asystent:
mgr inż. Jacek Kostórkiewicz

1:25

1:10

Przekroje normalne

Szczegóły konstrukcyjne

P.B.

kwiecień

2011

2,0% 2,0%

2,0%

0,48 2,55 3,50 3,50 0,55

Pobocze gruntowe

Chodnik Jezdnia Jezdnia

Pobocze gruntowe

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kanalizacja deszczowa

         PVC Ø 400

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

2,5%

2,0%

0,48 2,40 1,78 3,50 3,50 0,55

Przekrój C-C'

Przekrój D-D'

Pobocze gruntowe

Chodnik Zieleń Jezdnia Jezdnia

Pobocze gruntowe

2,5%

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z chudego betonu gr.15 cm

Krawężnik trapezowy 16x20x30 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 20cm

4,70 1,65 4,50

Jezdnia

Azyl dla pieszych

Jezdnia

D

Przekrój E-E'

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

2,0%

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

2,00

Zieleń

0,48 2,40

Pobocze gruntowe

Chodnik

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

2,0%
2,0%

2,0%
2,0%

2,0%

4,0%

5,0%

2,0%

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

zmienna

Zieleń

0,48 2,90

Pobocze gruntowe

Chodnik Jezdnia Pierścień

6,00 2,00

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa B-15 z oporem gr. 15cm

2,0%

4,0%

5,0%

2,0%

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

zmienna

Zieleń

0,481,90

Pobocze gruntowe

ChodnikJezdniaPierścień

6,002,0016,00

Wyspa centralna

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Krawężnik kamienny 20x35x100 cm łukowy

Ława betonowa z betonu C16/20 gr. 21cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Kostka kamienna regularna 16x16cm gr. 16 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z betonu C16/20 gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Krawężnik kamienny 35x20x100 cm łukowy

Ława betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Krawężnik kamienny 35x20x100 cm łukowy

Ława betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Kostka kamienna regularna 16x16cm gr. 16 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z betonu C16/20 gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Krawężnik kamienny 20x35x100 cm łukowy

Ława betonowa z betonu C16/20 gr. 21cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Przekrój F-F'

Jezdnia

Zjazd bitumiczny

6,0%

1,50

z
m

ie
n
n
y

zmienna

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.15 cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Przepust z rur polietylenowych HDPE Ø 300

Podsypka piaskowa gr.10 cm

2,0%

Zjazd - przekrój drogowy

Jezdnia

Zjazd z kostki
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Zjazd - przekrój uliczny
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Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Pobocze z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

3,00

Jezdnia

Pobocze gruntowe

6,0%

1,50

zmienna

0,40

zmienna

Skarpa

Rów

Skarpa
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2,0%

Przekrój B-B'

2,0%

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

3,00

Jezdnia

1,00

Zieleń

1,0%

2,0%

JezdniaZabruk

zmienna

Zieleń

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Kostka kamienna regularna 16x16cm gr. 16 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z betonu C16/20 gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Przekrój G-G'

2,0%

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

3,00

Jezdnia

Pobocze gruntowe

2,0%

6,0%

1,50

Pobocze z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

3,00

Jezdnia

Pobocze gruntowe

6,0%

1,50

zmienna

0,40

zmienna

Skarpa

Rów

Skarpa

zmienna

0,40

zmienna

Skarpa

Rów

Skarpa
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2,0%

Przekrój A-A'

Przekroje normalne skala 1:25

Szczegóły konstrukcyjne skala 1:10

Ława betonowa C12/15 25x25cm

3,00

Jezdnia

Pobocze gruntowe

2,0%

6,0%

1,503,00

Jezdnia

Pobocze gruntowe

6,0%

1,50

zmienna

0,40

zmienna

Skarpa

Rów

Skarpa

zmienna

0,40

zmienna

Skarpa
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2,0%

Przepust

i

Konstrukcja jezdni

Obsypka z piasku

Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych Ø 600 mm

Podsypka piaskowa gr.10 cm

Drobnowymiarowe elementy kamienne gr.12cm

Podsypka piaskowa gr.5 cm

A

B

C

E

G

Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 24cm

Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 24cm

Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 24cm

Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 24cm

Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 24cm

Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 24cm

Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 24cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
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Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm


