1. PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
IRNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w teranie rowningkm
d.1j0111-01 nym.
1.117+0.135-0.686-0.24 km 0.23
RAZEM 0.23
AKNNR & Rozebranie nawierzchni z brukowea gr, 16-20 cm mechanicznie (dotyczy podbudotm?
d. 1f0E02-08 )
135.28%6.55+85.70"7+21.40 me 1507.38]
RAZEM 1507, 38
NMR & Rozebranie nawierzchni 2 mas mineralino-titumicznych gr. 4 cm mechanicznie me
d. 1)0802-04 Krotnoss = 1.5
135.258%6.55+85.70°7+21.40 m? 1507.38]
RAZEM 1507.38
NMR & Rozebranie chadnikow z phyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypcs [m#
d. 10805-05 piaskowe]
[71.6"2+85.4"1.7+30°1.2-25.5 m# 2048.88
RAZEM 298,88
NMR & Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypeHm#
d. 1)0805-02 nicnych piaskiem
45714 m# 63.00
RAZEM 6300
NMR & Rozebranie krawginikow betonowych na podsypoe cementowo-piaskowe| m
d. 1f0E06-02
135+42+72.5+71.6+85.4+30-17 m 419.50)
RAZEM 419.50
TNMNR & Rozebranie obrzezy frawnikowych o wymiarach Ex20 cm na podsypoe piaskowe] |m
d. 1)0806-07
[F1.6+85.4+30+42+72.5-19 m 282,50
RAZEM 282,50
BKMR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wyladowa{m?
d.1)1103-04 niu samochodem samowyladowczym na odleg. 5 km
1507.38*0.2+1507.38*0.06+324,38°0.05+63*0,15+249,5°0,.2°0.3+187°0.15°0.3+ |m? 443,80
301.5%0.06°0.2-0.99
RAZEM 443,60
AKMR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wyladowa{m?
d.1)1103-05 niv samoch.samowyl.- dod za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
1507.38°0.2+1507.38°0.06+324,.38°0.05+63°0.15+249,5°0.2°0.3+187°0.15°0.3+ |m? 443,60
301.5%0.06°0.2-0.99
RAZEM 443,60
ZROBOTY ZIEMNE
10 NMR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkaml podsieblernymi o pol.byiki 0,40 m3 w m3
d.20202-06 igr-kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam_samowyiad.
2362 43407 13-660.16 e 1106, 14
RAZEM 1196.14]
TIKNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysta) skarmp | dna wykopdw wykonywanych recznie wims?
d.20503-01 lgruntach kat.1-11l
[2165.59-1944 86-200.58 m2 2015
RAZEM 2018
1TAKNNR 1 Masypy wykarnywane koparkami zgarmiakowymi 2 bezpodradnim przerzutem grun- [m?
d.20406-02 U uzyskamnego z ukopu; grant kat. 11-1V
2362 43407 . 13-648.44 3 124 6.85|
RAZEM 1216.88|
JODWODNIENIE
THKNNR 4 IStudzienki sciekowe uliczne betonowe o 3r.500 mm z csadnikiem bez syfonu szt
d. H1424-02
19-13 szt. 6,00
| RAZEM 6. 008
THKNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm-dotyczy przykanalikow |m
d.}1308-02
3.3+ 15411, 5410, 5+ 5+4+9. 1+ 7. 4+3+11 4+7 . 5+6.1+4, 3+6.2+7.2+1.1+1.1-29-37.4 |m 35.80)
RAZEM 3580
THKNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na waisk o sr. zewn. 250 mm m
d.q!1(308-ﬂ~4
40.2+10.6+27 7+11.8+35.6+35.1-85-71.2 m 4.80]
RAZEM 4.80)
THKNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o sr. zewn. 400 mm m
d. X1308-06
32.2+18.9+2+0,3+24 6+43+30+40+40-52-161.93 m 35.07|
RAZEM 35.07|
TTENNR 4 IStudnie rewizyjne z kregow betonowych o Sr. 1000 mm w gotowym wykopie o ghe- [stud.
d. 31413-01 bok. 1m
1 stud. 1.00]
| RAZEM 1.00)
THKNNR 4 IStudnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni [m3
d. ¥1413-08 betonowa
1 m? 1.00|
RAZEM 1.00)




Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ fjm. | Poszez | Razem
ODBUDOWY
THKNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm piglggnowans piaskiem i [m#
d.40109-01 wods
nalogia
13.4+38+51 45+45 86+64, 90+220 48+273.37+2°3.14*12*7 3+426.4-10.46-15. 84+ |m? 2403.39|
5650-10.54-41.96+579.7-6.02-47,38+307-33,94-8.7+531.22°6.24+108.41°5, 92+
i5, 19°[5.8+6.6]/2+281.32"6.6+37 66°[6.6+10.2]/2-4622-2347.11
RAZEM 240330
ZOMNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm-dotyczy jezdni mé
d.40113-02
51, 45+45 86+64 90+220 49+273 3742314135, 8+4 26 4-10 46-15,04+560- m? 2274,39
10.54-41 96+579.7-6.02-47 38+307-33.94-8.7+531,2276.24+109.41"5,92+45,19°]
5.8+6.6/2+281.32"6.6+37.66°[6.6+10.2]/2-4622-2347 .11
RAZEM 2274.39
Z1HMNNR & FPodbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg -dotyczy zabruku i m#
d.40109-03 pierscienia
[B372.50-9243.50 m? 128,001
RAZEM 120.00
ZAKNNR 6 Podbudowy betonows gr.15 om pislegnowane piaskiem i wodg (chudy beton) dotym=
d.40109-02 lczy azyli
10.46+15,94+10 54+417 96+6 02+47 38+33 94+8 7 m? 174,94
RAZEM 174.94)
2IKNR AT-03  |Mechaniczne oczyszozenie | skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy  [m#
d.40202-01 Huczniowe]j ; zuzycie emulsji 0,8 kgm2
51.45+45,86+54 90+220.489+273 37+2°3.14"13"5.8+4.26.4-10.46-15,94+560- m? 227439
10.54-41 95+570.7-6.02-47.38+307-33.94-8.7+531,22"6.24+100.41°5.92+45 19
5.8+6.6)/2+281,3276,6+37.66°[6.6+10.2)/2-4622-2347.11
RAZEM 2274.39
24MNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne] AC1EPS0/T0 - grub.warstwy po za{m=
d.40110-01 lgeszczeniu 4 cm-dotyczy jezdni
51, 45+45 86+64 Q0+220 49+273 374243, 14135, 8+4 26 4-10,46-15,04+560- m< 182339
10.54-41 95+579.7-6.02-47 . 38+307-33.94-8.7+531,22°6.24+109.41°5.92+45,19]
5.8+6.6]/2+281.32%6.6+37 .66°[6.6+10.2)/2-5073-2347.11
RAZEM 1823.39
ZSKNH 2-31 Fodbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne) AC16FP50ITD - za kazdy dalszy 1 |m#
d.40110-02 lem grub.warstwy po zageszczeniu
Krotnoss = 3
51.45+45.86+64 90+220.49+273.37+2°3.14*13"5.8+4 26 4-10.46-15.94+560- m# 1823.39|
10.54-41 96+579.7-6.02-47 38+ 307-33.94-8.7+531,22"6.24+109.41°5.92+45 19
5.8+6.6)/2+281.32"6.6+37.66"[6.6+10.2]/2-5073-2347.11
RAZEM 1823.39
ZEHMR AT-03  [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaliows na zimno podbudowy bifm?
d.40202-02 tumiczne); zuzycie emuls)i 0.5 kg/m2
G1.45+45,86+64 90+220.49+273.37+2°3.14*13°5.8+4 26 4-10.46-15,94+580- m? 1823.39
10.54-31 95+579.7-6.02-47 35+307-33.94-8.7+531.2276.24+109.41°5.92+45.19°]
5.8+6.6/2+281.32"6.6+37.66°[6.6+10.2]/2-5073-2347.11
RAZEM 1623.39
SELEMENTY ULIC
Z7KMNNR & Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm -dotyczy chadnika me
d.50113-05
18.25"2+119.45+7.3%1 547 79452 47" 347 0348 30+ 30 587242 5T +4)/ 22422 5*24|m2 B46.10)
3,372+ 206/ 2+ 2 0.7/2428. 33411 . 8+10.8°2 5+12 872 5-0.5+42 23+48 23]"2.5-
0.5+[2. 5+3)2"19.7T+[111 48+25 2+47 12]"2 5+[17 85+25.65)/2"4 T6+10.42+5.45+
1271, 5+376.6/2+5 671 5/2+41 5" 3+0 5" 6+44 B2*3+4 B+[1.6+2.4)/2725 77-0.6+2.7*
13.9-0.5-93-B65.5
RAZEM 4610
ZBKMNNR 6 IChodnikl z kostkl brukowe] betonowe| szare] gruboscl 8 cm na podsypee cemento-m2
d.50502-03 wo-plaskows| z wypaetnieniem spoin plaskiam
18.25%2+119.45+7.3%1 .5+7 T9+52 47" 3+7 0348 30+ 30 5H"2+[2 5T +4)/ 22422 5*2+|m2 B4E6.10)
3. 372+ 2706/ 2+ 2 0. T/2+28. 33411 . 84+10.8°2 512 872 5-0 5+{42 25+48 23]"2.5-
0. 5+[2 5+3)2*10 774111 48+ 25 2447 12]"2 5+[17 85+25 65)/274 T6+10 42+6 45+
127154376 5/2+5 6%1 5/2+41 57 3+0 5" 6+44 B2*3+4 B+[1.6+2. 42725 77-0.5+2.7*
13.9-0.5-93-B65.5
RAZEM 24610
ZHKMMR & Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm-dotyczy podbudowy zjazddw z|me
d.50113-01 kostkl brukowe)
1311.1-73.8-13.5 2 223,70
RAZEM 223.70)
A0KMNR 6 (Chodniki z kostki brukowe) betonowe] grubodes 8 cm na podsypee camentowo-pia-jms
d.50502-03 {skowej 2 wypatnieniem spoin piaskiem-dolyczy zjazdiw
1311.1-73.8-13.5 mZ 223,70
RAZEM 223.70
FEMNMR & Mawiarzehnie z miaszanek mineralno-bitumiczrych AC1 1550070 o grubodel 5 em |m2
d 5030802 (warstwa Scieralna)-dotyczy zjazddw bitumicziych
Krotnoss = 1.25
968 mZ 9648.00|
RAZEM G500




Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez law na podsypce ce- [m
mentowo-piaskowe]
T+ 13484107463 242 B+1 4423 543 G+4+22 9+7 5+6.6+25+6. 8417 6447 T+42 2+ [m 358.50
148.3+433.9+8.3+30 447 3414412 5438420 0430 5430430 944 2497 B+ 14 8+
108.8+165.3+88.6+418.0+28.3-243.5-678
RAZEM 358.50
IZKMNR 6 Krawgzniki betonowe trapezowy o wymiarach 20x30 em bez law na podsypee plasim
d 5040102 kcnwser
13.7+31.543.2413.7415.5429413.6410.4435.9 m 166. 50|
RAZEM 166.50
NMR & Krawgzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm bez faw na podsypce ce- |m
d. 5040204 mentowo-plaskowe| - lukowy o R=8m
150.3 i 50.30)
RAZEM 5030
I5KMNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm bez taw na podsypee ce- [m
d. 5040204 mentowo-plaskowe] - lukowy o R=10m
52 5 m 6280
| RAZEM 62 80
JEKMNNR 6 IObrzeza betonowe o wymlarach 30x8 cm na podsypce cementowoe-plaskowe],  |m
d.20404-05 [spoiny wypetnione Zapraws comantows
202+148+113 5+634 8+53 3+155 8-207-515 i 585 40
RAZEM 585.40
ITNR 2-31 itawa pod krawezniki | obrzeza betonowa z oporam me
d. 5040204
[0.15%0.3+0.15%0.15]"358.5+0.3°0.2"166.5+0.35°0.2°50.3+0.35*0.2°62 8+[0 1" 3 58.50)
10.18+0.170.1]"585.4
RAZEM 58.50
3BKNR AT-03 |Sciekl uliczne z kostkl brukowe] belonowe) w dwoch rzedach m
d. 504021
1280-41 4422 446 6+10.8+7 B-243 5-578 i 36450
RAZEM 36450
BNAWIERZCHNIE
30KNR 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] kolarowsj grub. 8 cm na podsypce ce- [m#
d.B0511-03 mentowo-plaskowej-dotyczy azyli dla pieszych
10.46+15.94+10.54+41.96+6.02+47 38+33.94+8.7 m# 174.94
RAZEM 174.94
40 NMNR & Mawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowa-pias-|mé
d.B0302-02 kowej-dotyczy zabruku i pierscienia
1249 m? 128.00)
RAZEM 129.00
41MNNR & Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S50070 o grubodci 5 cm [m?
d.B0309-02 (warstwa scieralna)
Krotnoss = 1.25
51 45+45 B6+64 . 90+220 49+273.37+2°3. 14135, 8+426.4-10.45-15.94+560- m# 1741.38)
10.54-41,96+579.7-6.02-47.38+307-33.94-8.7+531,22°6+109.41°5,5+45,19°[5.5+
6.6]/2+281.32"6.6+37.65"[6.6+10.2]/2-5014.38-2347 .11
— ~ RAZEM 1741.38
TIZIELEN DROGOWA
AAKMNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajne] reczne z przerzutem na lerenie plaskim [T
d.70218-1
[3.14787B+334 5117 54+88 24+13.97+4 88+13 87 +4 B5+T1.16+21. TE+527 61+ |m? 307.90
B2 25463 TE+47 54+ T3 56+157 T1+67 214118, 28+40 30+41 B3+1075+2 37+
M7 38+73.38+[1+0.6)/27114.26+84 3T +10.98+73.74+15.65+50.22+ 10686+
110.39+159.214+55.03+45_ 41]*0_1-29.6-100.5
RAZEM 307.90
43KMR 2-21  [Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kal.lll z nawodaniem me
d.T0401-05
13147878234 51417 54488 24+ 13.97+4 BA 1387 +4 85+ T1 16+ 21.TE+527 B1+ [m2 3079.00
ME2 25+63. T6+47 S4+T3 56+157 T1+6T 214118, 28+40 38+41 53+1075+2 37+
M7 38+T73 38+[1+0 627114 26+84 37+10 98+73 T4+15 65+50 22+ 106_86+
110.39+159.21+55.03+4 5. 41-296-1005
RAZEM 3079.00)
%EZPIECZENSTWU RUCHU DROGOWEG
NMR & Fionowe znaki drogowe - shupki z rur stalowych szt
d.&0702-01
70-10 Eraf 60.00]
RAZEM 60,00
45NN 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d. BH0702-04 pow. do 0.3 m2
40-10 szt 30.00)
RAZEM 30.00
4EHKNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.&@0702-05 pow. ponad 0.3 m2
11 szt. 11.00)
RAZEM 11.0
4TIMNR 6 I0znakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyZzowaniach i |mé ﬂ
d.B0T05-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - [P-10; P-11; P-13; P-21a]
057 [44 40+ 40444+ 28+ 24]+0.5° 33 5+0.2625"[15+1046+8+ 10+ 10]+0. 384017 .25-|m2 128.94
11.25
RAZEM 126,94




